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Evakuatsioonivalgustite hoolduskava

Siisteemi péevik.

Stisteemi pievik peab olema hoonestu ruumides valdaja/omaniku poolt méiratud vastutava
isiku valduses ning olema koheselt kontrollimiseks kéttesaadav vastavate volitustega isikule.

P#evikusse tuleb kanda vﬁhema]tjﬁrgmi;ne informatsioon:

(a) siisteemi kdikulaskmise kuupédev, millele lisatakse aktid tehtud muudatuste kohta,
(b) perioodiliste kontrollimiste ja testimiste kuupdevad,

(c) tehtud hooldustdde, kontrollimiste ja testide kuupéevad ja liihikirjeldused,

(d) rikete ja parandustédde tegemise kuupéevad ja lithikirjeldused,

(e) hidavalgustuse siisteemi paigalduses tehtud muudatuste kuupdevad ja
lithikirjeldused,

(f) kui kasutatakse automaatset testseadet, siis tuleb kirjeldada selle néitusi.

Mérkus 1. Pidevikus vdivad olla kanded muude ka muude tﬁrvalisust
ohustavate siindmuste, néiteks tulekahjuhéirete kohta. Pievikusse v3ib kanda
ka valgustite vahetatud osade andmied, nditeks lampide tiiiibid, akud, kaitsmed.

Mirkus 2. Automaatse testseadme vastavate andmetega véljatriikkk tdidab
kéaesoleva punkti nduded.

1. HOOLDUS JA TESTIMINE.

Kui kasutatakse automaatseid testseadmeid, siis tuleb info igakuiselt salvestada.
Kaikide teiste siisteemide korral tuleb teostada testid ja tulemused salvestada
alljdrgnevalt:

Regulaarne hooldus on vajalik. Hoonestu valdaja/omanik peab m#4rama siisteemi
hooldusté6de eest vastutava kompetentse jirelevaataja. Sellele isikule tuleb anda tdielikud
volitused, mis vdimaldavad tal tagada siisteemi korras hoidmiseks vajalike t86de teostamise.

1.1 Korraline kontroll ja testid.

1.1.1 Uldine

Kuna tavavalgustuse toite rike v&ib toimuda vahetult péale hidavalgustuse siisteemi testimist
voi sellele jirgneval akude taaslaadimise. ajal, siis tuleb koik akude kestvustestid ldbi viia
vdimaluse korral enne madala riskitasemega aega, et vdimaldada akude uuesti laadimist. Kui
see ei ole mingil pShjusel voimalik, tuleb akude laadimise ajaks teha siisteemis vajalikud
ajutised imberkorraldused.

Jdrgnevalt on loetletud minimaalsed kontrollimised ja testid, mida tuleb teha
punktides 1.1.2 ja 1.1.4 soovitatud ajavahemike j4rel.

Volitatud ametivdimud v&ivad nduda tiiendavaid eriteste.



1.1.2 Igap#evased

Kesksiisteemni toiteallika ja mistahes kontrollahela md&ddikute nédite tuleb jélgida
slisteemi tOrgeteta t66 tagamiseks.

Mirkus: Mdeldud on visuaalset kontrolli, millega tehakse kindlaks, et siisteem on
todvalmis ja ei vaja testimist.

1.1.3 Igakuised
Testid tuleb labi viia jargmiselt:

(a)iga valgusti ja seestpoolt valgustatud ohutusmérgi normaalvalgustuse toitepinge
katkestuse simuleerimiseks tuleb avariireZiimis neid pingestada sisemiselt akult nii
kaua, et oleks vbimalik veenduda kdikide valgustite korrasolekus.

Miérkus. Simuleeritud pingekatkestus peab olema piisav antud punkti tditmiseks,
kuid ei tohi samal ajal ohustada siisteemi komponente, s.h. lampe.

Selle ajavahemiku jooksul tuleb kontrollida kdikide valgustite ja mérkide olemasolu,
puhtust ja nduetekohast funktsioneerimist.

Peale testimist tuleb taastada normaalvalgustuse toide ja kontrolhda et koik
indikaatorlambid v&i -seadmed néitaksid, et tavatoide on taastatud.

b) lisaks punktile (a) tuleb tsentraalsete akusiisteemide korral kontrollida siisteemi
mdddikute nduetekohast funktsioneerimist.

c) lisaks punktile a) tuleb generaatorseadmete korral tiita ISO 8528-12 nduded.
1.1.4 Kord aastas

Kui kasutatakse automaatseid testseadmeid, tuleb tiiskestvusega testi tulemused
salvestada.

Kaigi teiste siisteemide puhul tuleb tdiendavalt igakuisele testile l4bi viia jargmised
katsed:

a) koikide valgustite ja seestpoolt valgustatavate mérkide funktsioneerimist tuleb
testida nagu on kigeldatud punktis 1.1.3, kuid keogu nominaalse
funktsioneerimisaja jooksul;

b) normaalvalgustuse toide tuleb taastada ja kontrollida, et kdik indikaatorlambid ja

-seadmed n#itaksid normaaltoite taastumist. Tuleb kontrollida, et laadimisseadmed
funktsioneeriksid nduetekohaselt;

c) testimise kuupdev ja tulemused tuleb kanda siisteemi paevikusse;

d) generaatorseadmete puhul jalgida ISO 8528-12 ndudeid.



